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1. Vorbereitung und Einleitung

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfaltig durch bevor Sie das Fahrzeug in Betrieb nehmen.
Unsachgemasser Gebrauch kann Verletzungen und Unfalle zur Folge haben. Darum lesen Sie die
Bedienungsanleitung aufmerksam durch damit Sie sich lange an lhrem Fahrzeug erfreuen kénnen.
e Die Bedienungsanleitung enthalt Anweisungen fiir jeden Aspekt des Fahrzeuges, allgemeine
Informationen sowie Anweisungen im Falle eines Unfalls.
e Die Info-Kastchen dieser Anleitung sind in Warnung, Achtung und Empfehlung eingeteilt.
Bitte schenken Sie diesen beim Durchlesen besondere Beachtung.

Warnung
Unsachgemasse Verwendung kann zu Verletzungen und Tod fiihren

Achtung
Unsachgemasse Verwendung kann zu Verletzungen und oder zu Schaden am Scooter fihren.

Empfehlung
Folgen Sie diesen Instruktionen damit Ihr Fahrzeug einwandfrei funktioniert.

e Diese Anleitung enthalt ebenfalls Informationen lber alle Reparaturen, Unterhalts und
Garantiearbeiten. Die Anleitung sollte an einem sicheren Ort oder beim Scooter aufbewahrt werden.

e Wenn jemand anderes den Scooter fahrt, stellen Sie zu Ihrer Sicherheit sicher, dass die Person mit den
Informationen und Anweisungen vertraut ist.

e Da es unterschiedliche Modelle gibt, ist es moglich, dass die Bilder und lllustrationen in dieser
Anleitung nicht Ihrem gekauften Modell entsprechen.

Unsere Scooter wurden hergestellt damit Sie sich bequem, sicher und preisglinstig fortbewegen kdnnen.

Empfehlung
Um die Batterieeffizienz und lhre Lebensdauer zu steigern, laden Sie die Batterie vollstandig auf bevor Sie
den Scooter zum ersten Mal fahren.
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2. Sicherheitsanweisungen

2.1 Vor dem Fahren
Der Benutzer muss sich vor dem Fahren Uber die Bedienung und Funktion des Fahrzeuges informieren.
Bitte halten Sie die folgenden Sicherheitsanweisungen immer ein.

Es gelten die selben Verkehrsregeln wie fiir Fussganger

Bitte folgen Sie, zu lhrer Sicherheit, den Regeln fiir Fussganger.

e Fahren Sie auf dem Asphalt, auf Einbahnstrassen, oder in Fussgangerzonen.

e Fahren Sie bitte nicht nach Alkoholkonsum oder wenn Sie miide sind.

e Bitte fahren Sie vorsichtig bei schlechten Lichtverhaltnissen. Das Fahrzeug wurde nicht hergestellt um
in der Nacht zu fahren.

e Fahren Sie extrem vorsichtig bei viel Verkehr oder in Einkaufszentren.

Uben Sie die Bedienung lhres Fahrzeuges

Bevor Sie auf die Strasse oder in Gefahrzonen fahren, machen Sie sich mit der Bedienung lhres Scooters

bekannt. Uben Sie auf weitem, {ibersichtlichem Gelidnde z.B. einem Parkplatz. Um Unfille mit Ihrem

Scooter zu vermeiden, behalten Sie wahrend der Fahrt samtliche Aktionen wie: Gas geben, bremsen,

wenden, riickwartsfahren, Rampen auf und ab fahren im Hinterkopf.

e Bitte beginnen Sie zum lGben mit der untersten Geschwindigkeitsstufe.

e Zu lhrer Sicherheit: Stellen Sie sicher, dass Sie jemand begleitet wenn Sie das erste Mal auf der Strasse
fahren.

e Benutzen Sie die hohere Geschwindigkeitsstufe nur wenn Sie sicher sind, dass Sie den Scooter richtig
bedienen und kontrollieren kénnen.

Der Scooter ist nur fiir den Transport von einer Person bestimmt
Nehmen Sie keine Passagiere auf dem Scooter mit, auch keine Kinder.

Brauchen Sie den Scooter nicht zum transportieren oder ziehen von Waren

e Das Hochstgewicht fir Ihren Scooter schlagen Sie nach im Kapitel 7.
e Fir das Transportkérbchen ist das Hochstgewicht 3kg.
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2. Sicherheitsanweisungen

2.2 Wahrend dem Fahren
Bitte priifen Sie lhr Fahrzeug taglich. Siehe Kapitel 6.

Wahrend dem Fahren nicht aus dem Fahrzeug lehnen.
e Bei solchen Aktionen kdnnen Sie das Gewicht verlieren und sich verletzen.
e Achten Sie darauf, dass keine Kleidung in die Rader kommt.

Beniitzen Sie das Fahrzeug mit grosser Vorsicht bei folgenden Bedingungen:

e Auf Strassen mit viel Verkehr oder wenn die Strasse uneben, kiesig, holprig, schmal, verschneit oder
vereist ist. Halten Sie sich fern von Gelande wo die Rader stecken bleiben kdnnten.

e Fahren Sie nicht in der Nacht, wenn es stark regnet oder schneit und neblig ist.

e Fahren Sie nicht Slalom und machen keine pl6tzlichen Wendungen.

e UNTER KEINEN UMSTANDEN DARF DER SCOOTER ALS SITZT BENUTZT WERDEN IN EINEM ANDEREN
MOTORISIERTEN FAHRZEUG WIE AUTO, ZUG, BUSS, ETC.

Uber Mobiltelefone und andere elektrische Ausriistungen

e Benutzen Sie keine Mobiltelefone oder andere Kabellose Kommunikationsmittel wahrend dem
Fahren.

e Stellen Sie den Scooter immer ab und ziehen Sie den Schlissel bevor Sie ein Mobiltelefon benitzen.

e Laden Sie keine Mobiltelefone oder andere Gerdte an Ihrer Scooter Batterie.

Automatisches Abstellen

Damit die Batterie nicht unnotig Strom verbraucht, ist der Scooter so ausgeriistet, dass er automatisch
abschaltet. Wenn der Scooter eingeschaltet ist und eine halbe Stunde nicht bewegt wird, schaltet er
automatisch in den Schlafmodus. Falls das eintrifft, den Schalter auf Aus stellen und wieder auf Ein und der
Scooter ist wieder fahrbar.

Rampen, Steigungen und Gefille

e Begeben Sie sich nicht auf zu steile Rampen. Informieren Sie sich iber die Steigfahigkeit Ihres
Fahrzeuges in Kapitel 7.

e Bei Gefille oder Steigung benitzen Sie immer die unterste Geschwindigkeitsstufe.

e Fahren Sie nicht auf Strassen mit starkem Gefalle oder Schlaglochern.

e Fahren Sie langsam auf Strassen mit Neigungen.

e Wenden Sie nicht plétzlich auf Kiesstrassen oder Rampen.

e Beugen Sie sich nach vorne wenn Sie eine steile Strasse hochfahren.
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2. Sicherheitsanweisungen

Vorbereitungen und Fahren

1. Versichern Sie sich, dass der Sitz richtig installiert ist.

Versichern Sie sich, dass der Lenker gesichert ist.

Nehmen Sie die Armstiitzen runter so dass Sie die Arme bequem auflegen kénnen.
Schalten Sie das Fahrzeug ein. Wenn noétig schalten Sie das Licht an.

vk W

Kontrollieren Sie den Batterieladezustand und versichern Sie sich, dass Sie fiir lhre Reise genug Energie
haben. Falls nicht genug Energie vorhanden ist, laden Sie die Batterie bevor Sie losfahren.

Stellen Sie die Geschwindigkeit so ein, dass Sie sich sicher flihlen.

Prifen Sie ob die Vorwarts-und Riickwartsfahrhebel funktionieren.

Versichern Sie sich, dass die Bremse funktioniert.

L R N o

Beachten Sie Ihr Umfeld wenn Sie auf der Strasse fahren. Schalten Sie auf die Hochstgeschwindigkeit
wenn Sie freie Fahrt haben.

WARNUNG!

e Schalten Sie nicht in den Freilauf wenn Sie bergabfahren.

e Vor jeder Fahrt den Freilauf rausnehmen, sonst kann es zu Unfallen flihren.

e Zu lhrer eigenen Sicherheit stellt die Stromzufuhr automatisch ab und die Bremse wird aktiviert
wenn Sie eine steile Strasse runterfahren. Das limitiert die Geschwindigkeit zu Ihrer Sicherheit.
Schalten Sie den Scooter wieder ein.

Maximum Benutzergewicht

Siehe Kapitel 7. Ubergewicht kann zu Schdden am Scooter fithren oder zu Fehlfunktionen und bringt Sie

in Gefahr. Die Garantie deckt solche Schaden nicht.

Achtung

1. Driicken Sie nicht beide Seiten des Geschwindigkeitsschalters (Wippe) gleichzeitig. Sie konnen den
Scooter so nicht mehr kontrollieren.

2. Schalten Sie den Scooter nicht aus wenn Sie fahren, das fiihrt zu einer Sicherheitsbremsung und
kann zu einem Unfall oder Verletzung fihren.

3. Fahren Sie nicht auf der hochsten Geschwindigkeitsstufe wenn Sie in einem Gebaude fahren.
Driicken Sie nicht auf den Geschwindigkeitsschalter wahrend Sie fahren. Eine plétzliche
Veranderung der Geschwindigkeit kann fiir Sie und andere gefahrlich sein und den Scooter
beschadigen.

5. Stellen Sie keine magnetischen Gerate in die Nahe des Fahrzeuges, dieses konnte zu Fehlfunktionen
von lhrem Scooter flihren.

Fahren Sie vorsichtig in starkem Verkehr und in Menschenmengen.

7. Wenn Sie rickwarts fahren versichern Sie sich dass sich keine Person oder Gegenstand hinter lhnen

befinden.
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2. Sicherheitsanweisungen

Ausschalten
1. Lassen Sie den Gashebel los. Das Fahrzeug bremst automatisch und stoppt.
2. Schalten Sie das Gerat aus und ziehen Sie dann den Schlissel ab.

Fahren auf Asphalt

e Versichern Sie sich, dass der 12.8km/h Geschwindigkeitsschalter auf der untersten Stufe ist, wenn Sie
auf dem Trottoir fahren. Das limitiert die Geschwindigkeit des Scooters auf 6km/h.

e Der Geschwindigkeitsschalter kann auf die schnellste Einstellung fiir den Einsatz auf der StralRe oder
auf Privatgrund eingestellt werden.

2.4 EMI

Dieser Abschnitt gibt dem Bentzer allgemeine Informationen liber die Probleme mit EMI. Bekannte
Ursachen von Aussetzern, Schutz Massnahmen um Aussetzer zu vermeiden, Handlungsvorschlage zu
unerwarteten und unberechenbarer Bewegungen.

Vorsicht: Es ist wichtig, dass Sie diese Informationen lesen bezliglich der Auswirkungen von
elektromagnetischen Storungen auf lhren elektrischen Scooter.

Elektromagnetische Stoérungen (EMI) verursacht durch Radio Wellen

Das Fahrzeug kann empfanglich sein fiir elektromagnetische Storungen welche die elektromagnetische
Energie (EM) beeintrachtigen, sendend von Radiostationen, TV-Stationen, Funk Radio (HAM), Funkgerate
und Mobiltelefonen. Die Stérungen (von Radio Wellen) kénnen verursachen, dass das Fahrzeug bremst,
sich von selbst bewegt oder in unbeabsichtigte Richtung bewegt. Es kann das Kontrollsystem des
Fahrzeuges dauerhaft beschadigen. Die Intensitadt der storenden Energie (EM) kann in Volt per Meter
gemessen werden. Jedes Fahrzeug kann bis zu einem bestimmten Grad dem EMI widerstehen. Das nennt
sich ,Widerstandslevel“. Zurzeit ist es technisch moglich einen Widerstanslevel bis zu 20V/m zu erreichen.
Das schitzt vor den meisten bekannten Quellen von EMI Strahlen. Dieses Fahrzeugmodell hat einen
Widerstandslevel von 20V/m.

Es gibt einige Quellen von sehr hohen elektromagnetischen Feldern im taglichen Umfeld. Einige sind
offensichtlich und einfach zu umgehen. Andre sind nicht offensichtlich und kénnen nicht vermieden
werden. Wie auch immer, wir glauben, dass das Risiko von EMI minimiert werden kann, wenn die
Warnungshinweise beachtet werden.

Die Quellen von EMI Strahlen kdnnen grob in drei verschiedene Typen eingeteilt werden:

1. Gerate, die in der Hand gehalten werden und die Antenne direkt am Geradt montiert ist. Zum Beispiel
CB-Radio, Walkie-Talkie, Sicherheitsvorrichtungen, Feuerwehr und Polizei Empfanger, Mobiltelefone
und andere personliche Gerate.

2. Mobile Gerate mit grosserer Reichweite wie solche in Polizeiautos, Feuerwehrautos, Ambulanzen und
Taxis. Diese haben die Antenne meistens am Fahrzeug.

3. Weitreichende Sender und Empfanger wie herkémmliche Sendetiirme von Radio und Fernsehen und
Amateur-Funk.
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3. Einfihrung Einzelteile

3.1 Beschreibung der Einzelteile

1. Blinker 2. Ladebuchse 3. Korbhalterung
4. Verstell Rad fur Lenksdule 5. Frontlicht 6. Sitz

7. Seitenreflektor 8. Riicklicht 9. Antikipp-Rad
10. Rickreflektor 11. Armlehnen mit Breitenverstellung

12. Sitzbeutel

1

2
3

6
4

7
5
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4. Betrieb

4.1 Bedienpanel

1. Batterieanzeige

2. Geschwindigkeit (langsamer)
3. Geschwindigkeit (schneller)
4. Geschwindigkeits-Schalter

5. Hupe

6. Warnblinker

7. Licht (Front- und Riicklicht)
8. Blinker links

9

. Blinker rechts

4.2 Elektromobil einschalten
On/Off-Schlusselschalter

Vorwadrtsfahren, Riickwartsfahren und Bremsen

e Ziehen Sie den Gashebel mit der rechten Hand und das Fahrzeug fahrt vorwarts.

e Ziehen Sie den Gashebel mit der linken Hand und das Fahrzeug fahrt Rlickwarts.

e Wenn Sie Riickwartsfahren piepst die Hupe.

e Wenn Sie den Gashebel loslassen, beim Vorwarts oder Riickwartsfahren, wird automatisch die
elektromagnetische Bremse im Motor aktiviert und das Fahrzeug bleibt stehen.

Blinker-Schalter

e Wenn Sie den linken oder rechten Schalter driicken, blinkt der jeweilige Blinker und ertont ein Piep
Ton.

e Wenn Sie den gedriickten Schalter erneut driicken, schalten Sie den Blinker wieder aus.

Hupe
Zum Hupen driicken Sie den Hup-Knopf. Lassen Sie den Knopf wieder los, verstummt die Hupe.
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4. Betrieb

Wie benutze ich den Freilauf
Der Scooter Motor kann ausgeschaltet werden damit der Scooter im Freilauf bewegt werden kann.
e Fahrmodus
Um den Scooter in den Fahrmodus zu stellen,
driicken Sie den Freilaufhebel ganz nach vorne
e Freilaufmodus
Um den Scooter in den Freilaufmodus zu stellen,
driicken Sie den Freilaufhebel ganz nach hinten. So
kann der Scooter manuell bewegt werden.
e Beachten Sie, dass Motor und Bremse ausser Kraft
gesetzt sind, wenn der Scooter im Freilaufmodus ist.

Freilaufhebel

Lichtschalter
e Dricken Sie den Lichtschalter, um das Vorder- und Riicklicht einzuschalten.
e Dricken Sie den Lichtschalter, um das Licht wieder auszuschalten.

Batterieanzeige

Die Batterieanzeige am Lenker benutzt Farben, um den ungefdhren Batteriestatus anzuzeigen. Griin zeigt

40-100% Kapazitat, Gelb 10-30% und rot signalisiert, dass die Batterie umgehend geladen werden muss.

e Dieverbleibende Energie in der Batterieanzeige variiert wahrend der aktuellen Fahrzeit und der
Fahrweise. Haufiges Stoppen und Aufwartsfahren verbraucht mehr Energie.

ROT GELB GRUN
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4. Betrieb

Empfehlung

1. Fir max. Batterieleistung, laden sie die Batterie nach jedem Gebrauch voll auf. Wenn Sie lhren
Scooter fiir langere Zeit nicht brauchen, sollte die Batterie trotzdem woéchentlich einmal voll
aufgeladen werden.

1. Nach dem Aufladen oder Ersetzen der Batterie sollten sie 2-3 Minuten fahren um sicher zu gehen,
dass die Batterie voll geladen ist.

2. Im Winter (bei Kélte) kann die Ladung langer dauern und die Batterieleistung geringer sein.

3. Wennsie in einer Steigung fahren, kann das Licht in der Batterieanzeige auf und ab wandern, das
ist ganz normal, machen sie sich keine Gedanken.

4. Auch wenn die Batterie korrekt geladen wird, ist es normal, dass die Leistung mit der Zeit abnimmt.
Wenn sie nur noch 50% der Leistung haben, ist es Zeit die Batterie zu ersetzen. Bitte melden sie sich
bei lhrem Handler um die Batterie zu ersetzten.

5. Die Batterieleistung wird schneller reduziert, wenn sie auf steilem Untergrund fahren, weil das
Fahrzeug dadurch mehr Kraft bendtigt.

Betdtigen der Bremsen

e Elektromagnetische Bremse: lassen Sie den Gashebel ganz los und die elektromagnetische Bremse wird
automatisch aktiviert, der Scooter stoppt.

e Manuelle Handbremse: Notfallboremsung ist moglich mit der Handbremse. Zur Feststellung ziehen Sie
die Handbremse und beniitzen Sie den Knopf, um Sie zu blockieren.

e Ziehen Sie die Handbremse nochmal, um die Blockierung zu l6sen.

Parkieren

e Nach dem Stoppen drehen Sie den Schlissel auf AUS und nehmen Sie den Schlissel raus. Die Lichter
gehen AUS. Die elektromagnetische Bremse ist blockiert.

e Der Handbremsenhebel kann blockiert werden wenn man den Knopf driickt wahrend man den
Handbremsenhebel zieht. Um die Handbremse zu |6sen, ziehen Sie den Hebel vorsichtig hoch.

Warnung
Beim Abwartsfahren nie den Freilaufmodus einschalten, sonst funktionieren die elektromagnetischen
Bremsen nicht, das kann zu Verletzungen fihren.
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4. Betrieb

Sitz

e Der Sitz kann um 45 oder 90 Grad gedreht werden.

e Ziehen Sie am Drehhebel und drehen Sie den Sitz.

e Lassen Sie den Hebel los und fahren Sie fort mit drehen bis der Sitz in gewiinschter Position einrastet.

Achtung

e Stellen Sie den Sitz in vorwarts Position bevor Sie losfahren.

e Versichern Sie sich, dass der Geschwindigkeitsschalter auf der niedrigsten Stufe ist wenn Sie den
Scooter auf Naturwegen fahren.

e Um keine Fussganger zu gefahrden oder zu beldstigen ist auch die Geschwindigkeit auf dem
Trottoir anzupassen.

Anpassen der Armlehnen

Zuerst mussen die Schrauben hinter dem Sitz gel6st werden,

dann koénnen die Armlehnen verstellt werden. Wenn Sie die richtige Position gefunden haben, ziehen Sie
die Schrauben wieder an.

Einstellen des Sitzes Schiebehebel

Der Sitz kann hin und her geschoben werden.

Zum verschieben des Sitzes, ziehen Sie am Schiebehebel an
der Vorderseite des Sitzes und richten sich entsprechend ein.

Einstellung der Lenksdule

Der Lenker kann in verschiedene Positionen optimal an den Fahrer

angepasst werden.

1. Zum Verstellen |6sen Sie das Verstellrad.

2. Wenn Sie die Lenksaule in optimale Position gebracht haben,
ziehen Sie das Verstellrad wieder fest an.

Uberlast-Sicherung (Reset Knopf)

Wenn die Batterie schwach wird oder der Scooter (iberlastet ist, weil er
Uberladen ist oder eine zu starke Neigung hat, unterbricht eine
thermische Sicherung die Stromversorgung des Motors um ihn zu
schitzen.
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5. Batterie laden und Pflege

5.1 Aufladen der Batterie

Folgen Sie den Anweisungen Schritt fur Schritt:

1. Drehen Sie den Schlissel auf (OFF)

Stecken Sie das Ladegerat in die Steckdose.

Offnen Sie den Deckel der Steckerbuchse am Scooterlenker.
Driicken Sie den Schalter am Ladegerat.

vk W

Beide Lampchen rot und orange des Ladegerats leuchten beim
beginnen des Ladens. Die Ladung dauert etwa 6 Stunden. Um die
optimale Ladung zu erreichen empfehlen wir 10 Stunden. Wir
empfehlen die Batterie nicht langer als 24 Stunden zu laden.

6. Beide Laimpchen leuchten wahrend dem Ladeprozess. Das orange
Lampchen wechselt auf griin wenn die Ladung abgeschlossen ist.

7. Stellen Sie das Ladegerat ab, |6sen Sie das Kabel von der Steckdose
und entfernen Sie den Stecker am Scooter.

Warnung

e Der Ventilator des Ladegerats schaltet sich automatisch ein wenn das Geréat eingeschaltet wird.
Wenn der Ventilator nicht einschaltet oder das griine Licht nicht leuchtet wenn das Gerat
verbunden ist, sollte das Ladegerat nicht verwendet werden. Das kann zur Uberhitzung des
Ladegerats flihren und einen Brand auslosen.

e Auf dem Ladegerat ist eine rote LED welche den Zustand des Gerates zeigt. Leuchtet die rote LED
nicht, kontrollieren Sie ob das Ladegerat an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist. Ist
dies der fall und die rote LED leuchtet immer noch nicht, ist das Ladegerat defekt und es muss der
Fachhandler kontaktiert werden.

Warnung

1. Halten Sie sich fern von brennenden Objekten wahrend Sie die Batterie laden, Sie kdnnte sich
entzlinden oder explodieren.
Rauchen Sie nicht wahrend dem Laden der Batterien, es kénnte Wasserstoffgas auftreten.

3. Greifen Sie nicht mit nassen Handen an die Steckdose oder ans Kabel wahrend Sie laden. Stecken
Sie nicht ein oder aus wenn die Steckdose oder das Kabel nass ist, es kann zu einem elektrischen
Schlag fihren.

Info: Wahrend dem Laden wird der Scooter blockiert, er kann so nicht gefahren werden.
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5. Batterie laden und Pflege

Achtung, Bitte befolgen Sie die Anweisungen um Unfélle wahrend dem Laden zu vermeiden.
1. Bitte benitzen Sie nur das zugehorige, originale Ladegerat und laden Sie die Batterie jedes Mal

vollstandig auf. Sie kdnnen die Batterie und den Scooter beschadigen wenn Sie nicht das daflr
vorgesehene Ladegerat benutzen.

2. Laden Sie in einem gut bellifteten Raum und nicht unter direkter Sonneneinstrahlung. Laden Sie
nicht in einer feuchten Umgebung, wenn es regnet oder bei Morgentau.

3. Laden Sie nicht bei Temperaturen unter -10Grad oder lber +50Grad, da funktioniert das Ladegerat
nicht mehr und kann |hre Batterie beschadigen.

5.2 Batterie

e Setzen Sie die Batterie nicht Temperaturen unter -10Grad oder (iber +50Grad aus, wenn Sie Laden oder
das Fahrzeuges abstellen. Bei den angegebenen Temperaturen konnen die Batterien gefrieren oder
Uberhitzen. Das schadet der Batterie und verringert lhre Lebensdauer.

e Diese Batterien brauchen keinen Unterhalt und missen auch nicht mit Wasser aufgefiillt werden.

e Sie missen die Batterie regelmassig aufladen, sogar wenn der Scooter still steht, sollten Sie einmal
wochentlich die Batterie aufladen.

e Die Batterie hat eine Herstellergarantie von 6 Monaten. Die Garantie deckt nur Herstellungsfehler.
Keine Schaden die durch nicht beachten der Aufladeanweisungen entstanden sind.

Achtung
e Passen Sie auf lhre Finger auf wenn Sie die Batterie ins Batteriefach zuricklegen.

Empfehlung - Wie Sie die Leistung und Lebensdauer lhrer Batterie steigern konnen

2. Laden Sie die Batterie vor dem ersten Gebrauch voll auf.

3. Versichern Sie sich, dass die Batterie bei jeder Ladung voll geladen wird. Durch regelmassiges
unvollstandiges Laden wir die Lebensdauer der Batterie massiv verkirzt.

4. Warten Sie bei der Ladung immer ab bis die orange LED griin leuchtet. Unterbrechen Sie den
Ladevorgang NIE.

5. Versuchen Sie die Batterie immer voll geladen zu haben.

6. Wenn Sie lhren Scooter fiir langere Zeit nicht brauchen, sollte die Batterie trotzdem woéchentlich
einmal voll aufgeladen werden.

7. Die Raumtemperatur beeinflusst die Ladezeit. Im Winter dauert die Ladung langer.
Lassen Sie nach der Ladung das Ladegerat nicht am Scooter eingesteckt, sonst geht Energie

verloren und beeintrachtigt die Leistung.
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5. Batterie laden und Pflege

Reinigung der Batterie

Wenn die Batterie mit Wasser, Batteriesaure, Staub oder andere Substanzen verschmutzt ist, entleert Sie
sich schneller. Die Batterie des Scooter ist verschweisst und darum Unterhaltsfrei und ohne Risiko des
Auslaufens. Bitte befolgen Sie die Angaben um die Batterie zu saubern.

Drehen Sie den Schlissel auf OFF.

Verschieben Sie den Sitz und die Abdeckung.

Entfernen Sie die Hiille und die Stecker des Riicklichts und der Blinker.
Reinigen Sie mit einem sauberen Lappen die Flache.

Nehmen Sie die Batterie raus.

S A e o

Reinigen Sie die Batterie mit einem sauberen Lappen. Wenn die Anschliisse weisses Pulver aufweisen
benitzen Sie warmes Wasser.

Warnung

1. Die Kabel sind gut verstaut und ab Fabrik richtig montiert. Versuchen Sie nicht selber die Kabel zu
verlegen. Eine unsachgemasse Verkabelung kann die Kabel durch die Batterie beschadigen, dass
kann zum Ausfall der Elektronik fiihren.

2. Versichern Sie sich, dass die Batteriekabel mit dem richtigen Anschluss verbunden sind.

Empfehlung
Fiir Fragen zum Unterhalt und Ersetzen der Batterie erkundigen Sie sich bei lhrem Handler.

Empfehlung

1. Versichern Sie sich, dass die Anschlisse richtig Installiert sind und legen Sie die Abdeckung drauf.

2. Brauchen Sie die Batterie nicht um andere Gerate aufzuladen.

3. Die Batterieleistung kann je nach dusseren Bedingungen variieren. Im Winter sind die Fahrdistanzen
kiirzer. Wenn das Fahrzeug langer nicht gebraucht wird, sollte man trotzdem jede Woche die
Batterie voll aufladen.

4. Ersetzen Sie immer beide Batterien gleichzeitig.
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6. Wartung und Pflege

6.1 Wartung
e Reinigen Sie den Scooter einmal pro Woche mit einem feuchten Lappen um das Aussehen zu erhalten.

e Verstellen Sie den Lenker und drehen Sie den Sitz einmal wochentlich, um sicher zu gehen dass alles
funktioniert.

e Kontrollieren Sie regelmassig die Reifen auf Abnitzung und Risse.

e Fiir eine gute Leistung und um die Lebensdauer zu verlangern, bringen Sie lhren Scooter einmal im Jahr
in den Service.

6.2 Servicetabelle

Versichern Sie sich, dass Ihr Scooter korrekt gewartet wird und bringen Sie ihn regelmassig zu lhrem
Handler in den Service. Machen Sie nach dem 1. Monat eine Inspektion und danach alle 12 Monate. lhr
Handler kann lhnen eine Rechnung stellen fiir den Service.

Jahr 1 ) 3 4 Jahr E ) 3 4
T Tenicebotum | [

Steuerung Polster

On/Off Schlisselschalter Sitzteil

Steuerungshebel Riickenteil

Bremsen Armlehnen

Ladeanschluss

Elektrik
Anschliisse
Licht
Testfahrt
Vorwarts

Batterien

Kapazitat

Anschlisse
Entladetest

Rader und Bereifung Rickwarts
Profil Notstop
Luftdruck Linkskurve
Radlager Rechtskurve
Radmuttern Steigung

Uber Hindernisse

Reparaturliste

Verdrahtung

Gerausche

Anschlisse

Bremse
Kohlen
Zustand
Lenkung

6.3 Batterie, Sicherung und Reifen

Batterie
Siehe Kapitel 5.2 Batterie

Sicherung
Wenn das Ladegerat angeschlossen ist und keine LEDs aufleuchten, kontrollieren Sie die Sicherung.
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6. Wartung und Pflege

Empfehlung

Fragen Sie lhren Handler um lhre Sicherung zu untersuchen oder zu ersetzen, denn zum Erreichen der
Sicherung muss die Lenkerhiille entfernt werden.

Reifen

Der Zustand der Reifen hangt von lhrer Fahrweise und dem Einsatz des Scooters ab.

e Kontrollieren Sie wochentlich das Profil.

e Bitte kontrollieren Sie die Profilrillen regelmassig. Lassen Sie die Reifen bei Ihrem Handler ersetzen
wenn die Profilrillen weniger als 0.5mm aufweisen.

Achtung

1. Wenn die Profilrillen unter 0.5mm sind kann das Fahrzeug leicht ins Schleudern geraten und der
Bremsweg wird langer. Darum wechseln Sie die Reifen so bald das Profil ungeniigend ist.

2. Der empfohlene Reifendruck liegt bei:
Vorderrader: 2 Bar Hinterrader: 2,5 Bar

Achtung
Wenn Sie am Fahrzeug arbeiten drehen Sie den Schliissel auf AUS und entfernen Sie die Ladekabel.

Empfehlung

e Waschen Sie den Scooter nicht direkt mit Wasser das kdnnte die Elektronik beeinflussen.
e Beniitzen Sie kein Benzin oder Lésungsmittel, die konnten den Lack schadigen.

e Benltzen Sie kein Wachs.

6.4 Lagerung

Lagern Sie das Fahrzeug in folgendem Zustand:

e Versichern Sie sich dass der Sitz nach vorne gerichtet ist.
e Versichern Sie sich, dass der Schliissel auf AUS ist.

Empfehlung
Lagern Sie den Scooter an einem Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung, Regen oder Tau. Bei langerer

Lagerung laden Sie die Batterie und entfernen Sie die Anschlisse. Flir Details fragen Sie Ihren Handler.

6.5 Handhabung

e Drehen Sie den Schliissel auf AUS wenn Sie das Fahrzeug bewegen.

e Heben Sie den Scooter am Chassis und nicht an der Stossstange.

e Das Heben des Scooters bei der Stossstange kann zu Schaden und Verletzungen fiihren.

e Zu lhrer Sicherheit, bitten Sie um Hilfe wenn N6étig. Es braucht 2 oder 3 Personen um den Scooter zu
Bewegen oder zu Heben.
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7. Storungssuche und Technische Daten

Storungssuche
Symptome Behebung
Der Scooter kann nicht gestartet e Versuchen Sie die Batterie nochmals zu laden.
werden e Kontrollieren Sie den Schlissel-Schalter und die Sicherung.
Der Scooter kann gestartet werden e Versichern Sie sich dass Sie genug Energie in der Batterie
bewegt sich aber nicht haben. Falls nicht, laden Sie die Batterie nochmals.
e Versichern Sie sich dass der Freilaufschalter auf Fahren
eingestellt ist.
Der Scooter fahrt zu langsam e Kontrollieren Sie den Batterielevel und die Ladung.
e Versichern Sie sich, dass der Geschwindigkeitsschalter nicht
auf der langsamen Stufe ist.
Der Sitz bewegt sich beim Fahren e Drehen Sie den Sitz langsam bis er richtig einrastet.
Die Lenksaule scheint lose zu sein e Ziehen Sie die Lenksaulenverstellung fest an.
Ungewolltes Hupen e Versichern Sie sich, dass der Gasgriff gelost ist.
e Schalten Sie den Scooter aus und ein.
e Laden Sie die Batterie erneut.
e Wenn das Problem nicht gelost werden kann, kontaktieren Sie
Ihren Handler.

Technische Daten

Model Bezeichnung L1250

1360 x 660 x 1320 mm

Abmessungen (LxBx H) (53.5” x 25.9” x 51.9")

Gesamtgewicht (ohne Batterien)) 81 kg (178.2 Ibs.)
Batterien 2x 50Ah

Batterien Gewicht 32kg (70.4 lbs.)

Ladegerat 8A Off-Board
Vorderrader 127x320 mm (5“x13“) Luftbereifung
Hinterrader 127x320 mm (5“x13“) Luftbereifung
Antriebssystem Heckantrieb ( mit Differenzialgetriebe)
Bremssystem Elektromagnetisch
Elektronik-Controller PG 140A
Steuerungsart Mit Gashebel
Hochstgeschwindigkeit 12.8 km/h (8 mph)
Steigfahigkeit 20%

Reichweite 30 bis 40 km
Wenderadius 3000 mm (11.8")

Max. Benutzergewicht 160 kg (350 Ibs.)

Bemerkung: Der Hersteller erlaubt sich die Technischen Daten zu verdndern wenn es nétig ist. Die endgultigen Spezifikationen beziehen sich
auf den Scooter, den Sie bei lhrem Fachhandler erworben haben.

Hinweis: Die maximale Fahrdistanz ist basiert auf eine Aussentemperatur von 20 Grad, einen Fahrer von 75Kg und eine ganz neu geladene
Batterie bei einer Fahrgeschwindigkeit von 10Km/h (oder 12.8km/h) mit einer Entladung von 70% Energie.
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Garantie

Dies ist eine umfassende 24 Monate Garantie von dem Tag an, an dem Sie den Scooter gekauft haben. Die
Garantie deckt Reparaturen und Ersatzteile wahrend dieser Zeit. Fiir weitere Details, sehen Sie die
untenstehende Liste.

Garantie Bedingungen
Jede Arbeit und jedes Ersetzen von Teilen muss von einem autorisierten Handler durgefiihrt werden.
2. Wenn Sie die Garantie geltend machen wollen kontaktieren Sie den erwahnten Handler.
Muss ein Teil Ihres Scooters repariert oder ersetzt werden, wegen einem Hersteller oder Materialdefekt,
wahrend der Garantiezeit, ist die Reparatur kostenlos. Garantiezeit:
a) Der Rahmen: 3 Jahre Garantie
b) Elektronische Teile: 24 Monate
Hinweis: Die Garantie kann nicht ibertragen werden.
4. Die ersetzten Teile oder Reparaturen werden auf Garantie gerechnet falls es in die Garantiefrist fallt.
5. Teile die nach der ordentlichen Garantiefrist ersetzt werden missen, haben eine Garantie von 3 Monaten.
6. Verschleissteile sind nicht Bestandteil der Garantie, es sei denn Sie missen auf Grund eines eindeutigen
Fabrikations- oder Materialfehlers ersetzt werden.
Solche Bestandteile sind: Polster, Reifen und Batterie.
7. Diese Garantie schliesst nur ganz neue Scooters ein. Wenn Sie nicht sicher sind ob lhr Scooter Garantie hat,
erkundigen Sie sich bei Ihrem Handler.
8. Es wird normalerweise keine Haftung libernommen wenn der Scooter aufgrund folgenden Umstanden
Schaden nimmt:
a) Die Scooterteile wurde nicht nach Anweisungen des Herstellers gepflegt.
b) Fehlerhafte Beniitzung der Spezialteile.
c) Der Scooter oder Teile davon wurden durch Vernachlassigung, Unfall oder unsachgemasse Behandlung
demoliert.
Notieren Sie sich die Kontaktdaten Ihres Handlers im untenstehenden Kastchen. Wenn |hr Scooter eine Wartung
notig hat, melden Sie sich und geben Sie dem Handler die nétigen Angaben zu lhrem Fahrzeug, so dass schnell
gehandelt werden kann.
Der Hersteller nimmt sich das Recht, Gewicht und andere Daten wie in dieser Gebrauchsanweisung angegeben
nach belieben zu verandern.
Alle Abbildungen, Abmessungen und Kapazitdten in dieser Gebrauchsanweisung sind durchschnittlich und nicht
auf spezielle Fahrzeuge zugeschnitten.

Name
Adresse

Tel
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8.2 Fahrzeug Identifikation (Seriennummer)

Um die vollstéandigen Kundendienst- und Garantieleistungen
zu gewahrleisten, notieren Sie die Seriennummer welche auf
der Fahrzeugriickseite aufgeklebt ist.

Model Bility S
Chassis No.
Motor serial Schlissel
Garantie-Formular

Name
Geschlecht oMann OFrau
Tel.-Nr.
Adresse
Model Bility S
Fahrzeugdaten Scooter Chassis

No.:

Motor Serial No.: Schlissel
Kaufdatum Jahr Monat Day
Unterschrift Handler
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